HURRICANE II - solid cast
3-12” (76-305mm)

This one piece urethane cup pig is light weight for maximum cleaning. The strategic placement of the cup allows the pig to traverse tees and full opening valves.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Size</th>
<th>A</th>
<th>B</th>
<th>C</th>
<th>D</th>
<th>Weight</th>
<th>Part #</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3&quot;</td>
<td>6.250</td>
<td>7.875</td>
<td>3.375</td>
<td>1.000</td>
<td>0.80</td>
<td>74-0285-03</td>
</tr>
<tr>
<td>4&quot;</td>
<td>8.000</td>
<td>9.750</td>
<td>4.500</td>
<td>1.500</td>
<td>1.40</td>
<td>74-0285-04</td>
</tr>
<tr>
<td>6&quot;</td>
<td>10.750</td>
<td>13.000</td>
<td>6.500</td>
<td>2.000</td>
<td>3.70</td>
<td>74-0285-06</td>
</tr>
<tr>
<td>8&quot;</td>
<td>14.000</td>
<td>16.750</td>
<td>8.625</td>
<td>2.875</td>
<td>9.70</td>
<td>74-0285-08</td>
</tr>
<tr>
<td>10&quot;</td>
<td>16.000</td>
<td>20.500</td>
<td>10.750</td>
<td>3.750</td>
<td>21.20</td>
<td>74-0285-10</td>
</tr>
<tr>
<td>12&quot;</td>
<td>20.500</td>
<td>23.000</td>
<td>12.625</td>
<td>4.625</td>
<td>48.10</td>
<td>74-0285-12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Features:
- Solid cast urethane.
- Light weight.
- Available in different durometers.

Options:
- Hollow or solid core.
- Variety of sizes.